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MD.Lab AM-EL2.110

Класс усиления	  АВ

Максимальная мощность по заявке (4 Ом/2 Ом), Вт	  55/110

Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт	  62,8/100

Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), %	  0,027/0,030

Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 1 Вт, 4 Ом), %	 0,065

Входная чувствительность, В	  0,2 — 4,22

Отношение сигнал/шум*, дБА	  83

Габариты (Д х Ш х В), мм	 254 х 222 х 52

*По стандарту CEA-2006, то есть относительно 1 Вт выходной мощности.

КТО

MD.Lab AM-EL2.110

ПОЧЁМ

3800 a

ЭТО — ПЛЮС

Солидная и стильная конструкция

Хороший набор регулировок

ЭТО — МИНУС

ФВЧ подкачал

ОДНИМ СЛОВОМ...

Рыцарь рояльного образа

РЕЙТИНГ 

Мощность .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8

Технические характеристики  .    .    .   8

Оснащённость .   .   .   .   .   .   .   .   .   9,5

Фильтры  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    7

Удобство установки .    .    .    .    .    .    .   8

Компактность  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  8

Итог	 8,1

Гладкий корпус «рояльного» облика с фасонными литыми законцовками, закрывающими клем-
мы и регуляторы. Соединения надёжно защищены, но монтаж и регулировка не очень удобны. В 
крышке трафаретный логотип, причём стилизованные буквы md светятся синим, а lab — лунно-
белым.

Мощность примерно соответствует заявлениям изготовителей. 

Одна чуть больше, другая — чуть меньше, и то и то в пределах 

10 — 15%. Объективно — вполне достаточно. Искажения во 

всём диапазоне и на любой нагрузке невысокие.

Пределы регулировки фильтров соответствуют заявленным, 

но там ничего не говорится о поведении этих фильтров в ходе 

регулировки. У ФНЧ слегка меняется добротность, у ФВЧ, не-

смотря на узкий диапазон перестройки, добротность меняется 

сильно. Буст узкополосный, с «правильной» центральной 

частотой 40 Гц ровно.

Вход высокого уровня•  
Пара линейных выходов RCA•  
Пара линейных входов RCA•  
Регулятор чувствительности размечен от •  
0,2 до 5 В
Переключатель режима кроссовера (ФВЧ, •  
линейно, ФНЧ)
Раздельные регуляторы частоты среза •  
фильтров, оба размечены от 50 до 200 Гц

Плавный бас-буст до +12 дБ работает на •  
частоте 45 Гц во всех режимах, кроме ФВЧ
Разъём для подключения дистанционного •  
регулятора уровня сабвуфера, регулировка 
в пределах 17 дБ только в режиме ФНЧ. 
Регулятор входит в комплект
Индикатор включения•  
Индикатор срабатывания защиты•  

Питание: закрытая угловая колодка под •  
провод диаметром до 9 мм, Remote — до 
6 мм

Два предохранителя по 35 А•  
Акустика: закрытая угловая колодка под •  
провод диаметром до 6 мм

ЛИЧНОЕ ДЕЛО




